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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК З РЕКУПЕРАТОРАМИ

ВСТУП

З метою покращання якості повітря в закритих приміщеннях і одночасного заощадження теплової енергії, 
компанія Idea Engineering поставляє ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ УСТАНОВКИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ 
ТЕПЛА (ПВУР), які повністю відповідають сучасним вимогам повітрообміну на робочих місцях і в житлових 
приміщеннях.

Підвісні ПВУР мають високий рівень рекуперації теплової енергії. Основними перевагами використання ПВУР 
є: організація ефективного повітрообміну, скорочення енергоспоживання кондиціонерами та опалювальними 
приладами. Використання ПВУР здатне ефективно відновлювати втрати теплової енергії і максимально збері-
гати її. Завдяки організації одночасного притоку і витяжці, знаходження людей усередині приміщення стає 
комфортним, поліпшується якість повітря в приміщенні і зберігаються на належному рівні показники вологості 
та температури, а також зменшуються навантаження на систему кондиціонування та опалення.

Рекомендовано і дозволено ПВУР застосовувати в громадських і житлових будівлях.

Встановлення обладнання повинно здійснюватися 
тільки кваліфікованими техніками

Уважно прочитайте це керівництво і виконайте всі 
інструкції дані в ньому в повному обсязі

Збережіть дану інструкцію і ознайомте осіб, 
відповідальним за експлуатацію на об’єкті з її змістом

!
!
!

•• Енергозбереження та повітрообмін. За рахунок рекуперації теплової енергії знижуються енерговитра-
ти на кліматичне обладнання в масштабах будівлі, приміщення. При цьому забезпечується повноцін-
на припливно-витяжна вентиляція. Буква D в маркуванні пристрою вказує на застосування DC-моторів 
вентиляторів, які більш економні, надійні, і менш шумні в роботі порівняно з вентиляторами на основі 
стандартних асинхронних електродвигунів.

•• Використання менших за потужністю кондиціонерів. Забезпечується ефективне енергозбереження, 
оскільки система кондиціонування буде споживати менше електроенергії, виконується менше циклів 
включення.

•• Функція регулювання вологості. Забезпечується обмін вологістю між вхідним і вихідним повітряним 
потоком (приміщенням і зовнішнім середовищем).

•• Комфортний повітрообмін. Через те, що обмін повітря між приміщенням і зовнішнім середовищем від-
бувається одночасно в обох напрямках, в приміщенні зберігається температура, що забезпечена по-
передньою роботою кондиціонерів або системи опалення. Навіть в приміщеннях без вікон можливо 
організувати активний повітрообмін.

•• Відмінна звукоізоляція. Між вхідним і вихідним повітряними потоками можуть виникати шуми, тому те-
плообмінник ПВУР забезпечує також гідну звукоізоляцію, для приміщень з особливими вимогами щодо 
шуму необхідно передбачити шумоглушители та інші засоби в конструкції повітряних каналів, вузлах 
проходу стін.
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КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП ДІЇ ТЕПЛООБМІННИКІВ

Зовнішнє середовище Приміщення

наповнення приміщення 
свіжим повітрям

свіже повітря з звнішнього 
середовища (з вулиці)

тепле / холодне повітря, 
що видаляється  
з приміщення

вихід витяжного повітря в 
зовнішнє середовище

Рекуператор

Принцип обміну вологістю Графік ефективності теплообміну

Н2О
NН3

NН3

NН3

NН3

Н2О

Н2О Н2О

Н2О

Н2О

Н2О Н2О

Дрібні нанометричні  
вентиляційні отвори
Молекули, розмір яких більше розміру 
молекули води не проходять крізь 
отвори
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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ KF-900S (З РК-ДИСПЛЕЄМ)

•• Опис, призначення і підключення нас тінного пульта 
Пульт керуванння оснащений зручними для використання клавішами, великим РК-дисплеєм з яскравим підсві-
чуванням, який забезпечує індикацію включення / вимикання, швидкості вентиляторів, кімнатної і встановле-
ної температури. Налаштування температури система може контролювати як завдяки вбудованому канально-
му датчику (за замовчуванням) так і завдяки виносного датчика, що підключається до ПДК. Пульт підключається 
до ПВУР за допомогою 4-жильного кабелю, при цьому його довжина, за необхідності, може досягати декількох 
десятків метрів.

•• Керування роботою обладнання за допомогою дротового контролера
Кнопка On/O ff (Увімкнути/Вимкнути)
Натисніть кнопку , щоб увімкнути / вимкнути пристрій. 
Тривале натискання кнопки  дозволить увійти до режиму корекції температури, яке здійснюється за допо-
могою кнопок ▲ та▼, діапазон налаштування становить -5 °С ~ 5 °С.

Кнопка Mode (Вибір режиму)
Натисніть кнопку , щоб активувати режим обігріву (на дисплеї загориться піктограма ) або режим венти-
ляції (на дисплеї загориться піктограма ). 
За замовчуванням температура вимірюється вбудованим в пульт температурним датчиком, тривале натис-
кання кнопки  дозволить змінити канал вимірювання температури, значення температури буде отримува-
тися від зовнішнього датчика (при цьому на дисплеї буде горіти піктограма ) .

Встановлення температури
Натисніть кнопку ▲, щоб збільшити температуру або натисніть кнопку ▼, щоб знизити температуру, крок 
змінювання становить 1°С, діапазон налаштування температури становить 16~35 °C.

Встановлення швидкості вентилятора
Натискайте кнопку , щоб обрати бажану швидкість роботи вентилятора, режим швидкості перемикається 
циклічно – Низька → Середня → Висока → Низька.

Кнопка On/Off  
(Увімкнути/Вимкнути)

Кнопка  Timing  
(Таймер, Годинник)

Кнопка –Кнопка +
Кнопка  

Mode (Режим)

Режим обігріву активований

Температура у приміщенні Встановлена температура

Необхідно замінити фільтр
Час

Таймер

Вбудований датчик

Режим вентиляції активований 

Швидкість вентилятора Функція блокування 
клавіатури активована

Кнопка Airflow  
(Швидкість  

вентиляторів)

Піктограми, що 
відображаються на дисплеї 
дротового пульта



5

Налаштування часу служби фільтра 
Натисніть та утримуйте кнопку ▲, щоб увійти до режиму налаштування максимального часу викорис-
тання фільтру (за замовчуванням воно становить 2000 годин), значення можна регулювати за допомогою 
кнопок ▲ та▼. 
Натискання кнопки ▼ на 2 секунди, дозволить побачити поточний час роботи фільтра, натискання кнопки ▼ 
на  5 секунд обнулить значення часу роботи фільтра. Якщо час роботи фільтра досягне встановленого макси-
мального значення, то на дисплеї почне блимати піктограма фільтра, щоб нагадати про необхідність заміни 
фільтра.

Кнопка  Timing (Таймер, Годинник)
Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд для того щоб увійти в режим налаштування поточного 
часу та таймера.  Наступні короткочасні натискання кнопки  дозволять змінити значення поточного часу 
та часу встановлення таймерів для включення та виключення обладнання. Натискайте кнопку   щоб пере-
йти до значення, яке необхідно змінити, перехід здійснюється за циклом у в наступному порядку:  поточні 
години → поточні хвилини → години таймеру включення → хвилини таймеру включення → години таймеру 
виключення → хвилини таймеру виключення. Значення, яке можна змінити починає блимати, за допомогою 
кнопок ▲ та▼ встановіть потрібне значення.
Для активації або відміни виконання функції таймеру потрібно натиснути кнопку  в звичайному режимі 
роботи пристрою. Якщо функція таймеру активована, то на дисплеї горить піктограма . Функція таймеру 
підпорядковується наступним правилам: обладнання вмикається, якщо поточний час дорівнює значенню, 
встановленому в таймері включення, обладнання вимикається, якщо поточний час дорівнює значенню, 
встановленному в таймері виключення, якщо значення таймеру включення співпадає зі значенням таймеру 
виключення, то такі таймери вважються недійсними.

Функція блокування клавіатури
Одночасно натисніть та утримуйте кнопки ▲ та▼ протягом 3 с,  щоб активувати або деактивувати функцію 
блокування клавіатури. Функцію блокування клавіатури можна активувати незалежно від того, включено чі 
ні обладнання. Якщо ця функція активована, то на дисплеї буде горіти піктограма , та натискання будь-якої 
клавіші пульта не призведе до жодних результатів. 

Режим обігріву
В режимі обігріву електричний нагрівач вмикається у випадках, якщо працює вентилятор та поточна тем-
пература в приміщенні на 3 °С менше заданої температури або поточна температура в приміщенні на 1-2 °С 
менше встановленої температури понад 2 хвилин. При вмиканні електричного нагрівача, на дисплеї відо-
бразиться піктограма . Якщо поточна температура в приміщенні вище або дорівнює заданій температурі, 
електричний нагрівач припіняє роботу, а вентилятор продовжує працювати. 

Підсвічування
При натисканні будь-якої клавіші автоматично вмикається підсвічювання, якщо 30 с не натискати жодної кла-
віші, то підсвічювання вимикається.

Функція запам’ятовування (авторестарт)

У випадку якщо відбулося аварійне відключення обладнання, то обладнання після включення почне роботу 
згідно з налаштуваннями, які були до відключення.
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ДОТРИМАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
ВАШУ БЕЗПЕКУ, ЗБЕРЕЖЕ ВАС ВІД ТРАВМ, УРАЖЕННЯ 
СТРУМОМ ТА ІНШИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ!

!

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При експлуатації або обс луговуванні необхідно дотримуватися нас тупних правил:

•• Не використовуйте ПВУР для приміщень, де встановлені пристрої, які працюють, безпосередньо використовючи 
відкритий вогонь (опалювальні та інші печі).

•• Щоб уникнути ураження електрострумом, ніколи не торкайтеся до пульта ПВУР або до інших електричних прист
роїв мокрими руками, навіть якщо виникли ознаки плавлення, іскріння, загоряння у пристрої. У разі проведення 
сервісних робіт або аварії насамперед обесточьте приміщення використовуючи вхідний автомат (рубильник)!

•• Ніколи не використовуйте горючі і вогненебезпечні розпилювачі поблизу решіток подачі (видалення) повітря 
або повітропроводів ПВУР.

•• Негайно припиніть роботу обладнання і вимкніть електроживлення на електрощиті в разі появи ознак ненор-
мальної роботи приладу (відчуєте запах горілого).

•• Переконайтеся в тому, що напруга живлення знаходиться в межах параметрів, встановлених ДСТУ (205-240 В 
на однофазних джерелах і 380-415 В на трифазних, частота 50 Гц), в іншому випадку невідповідність параметрів 
мережі можеть стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом!

•• Використовуйте ПВУР в суворій відповідності з її призначенням, заборонено вносити зміни в її конструкцію!

•• У разі витоку газу відкрийте вікна, щоб провітрити приміщення. В цей час не включайте обладнання, щоб уник-
нути вибуху.

•• Не використовуйте відкритий вогонь в приміщенні, де встановлена ПВУР, особливо поряд з воздухопроводами, 
та у вузлах надходження вхідного або вихідного повітряних потоків.

•• Ніколи не вставляйте пальці або сторонні предмети в технологічні отвори ПВУР!

•• Без необхідності не натискайте клавіші на пульті керування, уникайте помилкового виключення захисного авто-
мата на електрощиті під час роботи обладнання.

•• В разі якщо обладнання не буде використовуватися тривалий час, то для безпеки вимкніть ПВУР за допомогою 
захисного автомата на електрощиті.

•• Не допускайте попадання рідини на обладнання.

•• Неправильний монтаж або експлуатація може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі.
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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДБОРУ ПВУР

Тип 
приміщення

Без паління З помірною кількістю курців
З великою  

кіл-тю курців

Звичайне 
приміщення

Навчальні 
заклади

Кінотеатри та 
магазини

Офіси Комп. зали Їдальні
Гостьові 
кімнати

Конференц-
зали

К-ть свіжого повітря/
особу, Q (м3/особа)

17~42 8~20 8.5~21 25~62 40~100 20~50 30~75 50~125

Кратність  
повітробміну, P  
(кіль-ть за годину)

1.0~2.7 0.5~1.3 1.0~2.7 1.6~3.9 2.5~6.3 1.3~3.1 1.9~4.7 3.13~7.81

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

Проведемо розрахунки для конференц-залу площею S = 60 м2, висотою Н = 3 м і з загальною кількістю осіб у 
приміщенні N = 10, відповідно до першого способу розрахунку, кожній людині необхідно 80 м2 свіжого повітря 
в годину. Потім Q1 = NQ = 10 х 80 = 800 м3 / год. Відповідно до другого способу розрахунку, загальна необхідна 
кількість свіжого повітря розраховується за формулою Q2 = Р х S x Н = 5,5 х 60 х 3 = 990 м3 / год.

У цих розрахунках Q2> Q1, тому за основу для вибору обладнання користувач повинен взяти значення Q2 і 
зупинити свій вибір на моделі AHE-100W/D, витрата повітря у якій становить 1000 м3 / год.

ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ МОНТАЖУ

Перед монтажем обладнання переконайтеся, що ПВУР або його повітропроводи не будуть 
вс тановлюватися в таких місцях:

Зони з підвищеною температурою Зони з підвищеною вологістю Зони з насиченими маслянистими 
випарами

Не встановлюйте обладнання в зонах з 
підвищеною температурою, де температура 
перевищує 40 °C. Висока температура може 
привести до деформації або пошкодження 
фільтра і центрального блоку ПВУР

Не встановлюйте обладнання в зонах з 
підвищеною вологістю, наприклад, у ванній 
кімнаті. Це може стати причиною ураження 
електричним струмом або призведе до 
несправності електричних частин пристрою 

Фільтр та центальний блок ПВУР не можуть 
використовуватися в зонах, в яких будуть 
піддаватися впливу насичених маслянистих 
випарів

Переконайтеся, що обладнання встановлено таким чином, що в 
майбутньому буде зручно обслуговувати фільтр і внутрішній блок,  
а також проводити огляд установки

Не встановлюйте обладнання на машинобудівних і хімічних заводах, а 
також в місцях роботи з кислотами, лугами, органічними розчинника-
ми, наркотичними або іншими шкідливими і забруднючими повітря 
речовинами (пил, масла, дим і т. п.)

40 °C

Копоть
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВІТРОПРОВОДІВ

Переконайтеся, що монтажний прос тір відповідає наведеним нижче вимогам:

•• Під час монтажу повітропроводів уникайте ситуацій, за якої підряд йдуть кілька вигинів та відбувається 
зменшення діаметра приєднувальних повітропроводів.

•• Під час зовнішньої установки повітропроводів слідкуйте за тим, щоб в місцях з’єднання не накопичува-
лася волога.

•• З метою запобігання ушкоджень повітропроводів через намерзання конденсату, виконайте теплоізоляію 
повітропроводів.

•• З’єднувальні частини повітропроводів ти їх відкриті частині повинні бути укріплені алюмінієвою стрічкою 
для кріплення щоб запобігти витоку повітря.

•• Вентиляційні решітки повітропроводів для вхідного і вихідного потоків повітря в приміщенні повинні 
бути максимально віддалені один від одного.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВИСОТА МІЖПАНЕЛЬНОГО 
ПРОСТОРУ А, ММ

AHE-25W/D-Q
AHE-35W/D-Q
AHE-40W/D-Q

AHE-50W/D
AHE-60W/D

320

AHE-80W/D
AHE-100W/D

AHE-120WB1/D
440

А

Теплоізоляційний 
шар

20 мм

Спеціальний скотч для забезпечення 
герметичності в місцях з’єднання трубТрубопровід для забору 

повітря ззовні
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Для моделей AHE-25W/D-Q ~ AHE-120WB1/D, (усі розміри наведені в мм)

Model A В С D E F G H I Ø M, 
мм

AHE-25W/D-Q 670 815 720 885 1075 342 112 270 784 150
AHE-35W/D-Q

810 815 860 885 1075 482 112 270 924 150
AHE-40W/D-Q
AHE-50W/D

997 905 1045 966 1130 728 138 312 1106 200
AHE-60W/D
AHE-80W/D 885 1252 936 1322 1488 430 172 396 995 250
AHE-100W/D 1132 1252 1186 1322 1488 681 172 396 1246 250
AHE-120WB1/D 1132 1252 1186 1322 1488 681 172 396 1246 250

 ТИП

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

450 х 450
Зона доступу 
при обслуговуванні

 

 

E
B
D

C F A I

ф 
M

K

N

Повітря, 
що поступає

Повітря, 
що поступає

Кронштейн для підвіски 
на різьбовій шпильці

Кронштейн для підвіски 
на різьбовій шпильці

 

Зовнішне
повітря

Зовнішне
повітря

Кімнатне
повітря

Кімнатне
повітря

Відпрацьоване
повітря

Відпрацьоване
повітря

E
B
D

C F A I

L

K

N

Ревізійні дверцята Электрична коробка

Ревізійні дверцята

Ревізійні дверцята

Электрична коробка

HR

L

HR

L

G H

Вигляд N

Вигляд N

Вигляд К

Вигляд КСт
ор

он
а 

ву
ли

ці

Ст
ор

он
а 

кі
м

на
ти
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖУ

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ 

Зовнішне свіже 
повітря

Повітропровіди в теплоізоляції
Повітрозабірна решітка

Решітка припливного повітря

Вихід повітря

Витяжної повітропровід

Приплив

Кріплення до стелі

Повітропровід подачи 
до приміщення

Подача свіжого повітря
Решітка забору повітря

Повітропровід відведення витяжки

* Для деяких моделей напрямок руху повітря може не збігатися з вказаним на даній схемі,  
у всіх установках на корпусі позначено напрямок повітряних потоків біля фланців – 
наклейками із стрілками

•• Не встановлюйте обладнання поблизу з джерелом тепла або вогню.

•• Не встановлюйте обладнання в місцях, де існує небезпека витоку горючого газу.

•• Не встановлюйте обладнання в зонах підвищеного кількості масляних випарів, наприклад, на кухні і т. п.

•• Не встановлюйте обладнання на машинобудівних і хімічних заводах, а також в місцях роботи з кислотами, 
лугами, органічними розчинниками, наркотичними або іншими шкідливими і забруднючими повітря ре-
човинами (пил, масла, дим і т. д.).

•• Ревізійні вікна ПВУР повинні перебувати в зоні, до якої можна забезпечити доступ при обслуговуванні.

•• При монтажі забезпечте міцне і надійне кріплення для ПВУР.

•• При можливості рекомендується встановити пристрій захисного відключення (електричний автомат за-
хисту).

•• ПВУР повинна бути встановлена ​​в теплоізольованому просторі (потрібно запобігти проникненню тепло-
го / холодного повітря ззовні).

•• Вентиляційні решітки для вхідного і вихідного потоків повітря в приміщенні повинні бути максимально 
рознесені.

•• Виберіть відповідний тип повітропроводів.

•• З метою запобігання тепловтрат, повітроводи для подачі свіжого повітря повинні бути теплоізольовані.

•• Встановіть на зовнішні отвори захисні решітки або сітку, щоб запобігти проникненню в приміщення птахів 
чи комах

•• Не вносьте змін в конструкцію, не робіть монтаж або демонтаж обладнання самостійно. Неправильна екс-
плуатація може призвести до ураження електричним струмом, виникненню пожежі.

•• З’єднувальні частини повітропроводів і щілини між ними повинні бути укріплені алюмінієвої стрічкою для 
запобігання витоку повітря.

•• Якщо повітропровід проходить крізь металеві щити, мережі або дерев’яні споруди, встановіть теплоізо-
ляційний шар між повітропроводом і прилеглої до нього стіною.
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ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПВУР 

ПОЯСНЕННЯ ДО СХЕМ ПІДКЛЮЧЕННЯ

•• Дроти, позначені на схемі пунктирними лініями, повинні бути прокладені і підключені кваліфікованими 
фахівцями з електромонтажу.

•• Після завершення електромонтажних робіт ретельно перевірте схему на наявність помилок.

•• Рекомендується використовувати захисний автомат живлення з відстанню більше 3 мм між розмикаючи-
ми контактами і номінальним струмом 25 А тільки безпосередньо для установки, вимоги для підключення 
ТЕНів наведено у таблиці нижче.

•• Рекомендується використовувати електропровід в ПВХ-ізоляції з товщиною 1,38 мм і 1,78 мм для прово-
дів діаметром 1,5 мм2 і 2,5 мм2 відповідно.

ПРОБНИЙ ЗАПУСК

•• Після підключення електричних кабелів упевніться, що всі з’єднання виконані правильно, після чого 
спробуйте запустити обладнання.

•• Якщо підключення було здійснено не правильно, робота ПВУР відбуватиметься в неправильному режимі. 
Щоб запобігти ураженню електричним струмом, вимкніть ланцюг електроживлення захисним вимикачем 
і знову виконайте цей процес тільки після виправлення підключень.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОКАЛОРИФЕРІВ

•• В установках ������������������������������������������������������������������������������������АНЕ - 60W/D, 80W/D, 100W/D, 120WB1/D������������������������������������������������ для ефективної роботи в зимовий період викорис-
товуються зовнішні електрокалорифери, які забезпечують нагрів повітря, що подається з вулиці, до тем-
ператури +5 °С (орієнтовно). Подальший прогрів потоку повітря в припливному каналі забезпечується за 
рахунок використання рекуператора, теплової енергії витяжного повітря.

•• Зовнішні електрокалорифери є пристроями з незалежним електроживленням (380 В, 3 фази), але при 
цьому управління включенням цих пристроїв організовано через схему управління ПВУ. При підключенні 
електрокалориферів дотримуйтеся схеми підключення, наведеної у цій інструкції. Також необхідно ви-
користовувати мідні дроти відповідного перетину.

Рекомендації підключення електроТЕНів для моделей AHE-60W/D ~ AHE-120WB1/D

Модель Потужність електроТЭНа, кВт Перетин кабеля живлення, мм2 Розрахункова сила струму, А
AHE-60W/D 5 2.5 6.0
AHE-80W/D 6 2.5 9.2
AHE-100W/D 7 4 10.6
AHE-120WB1/D 7.5 4 11.4

АКТИВАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДАТЧИКА КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

•• Для використання показань температури з зовнішнього датчика, який підключається до ПДК і постав-
ляється з ним в комплекті, необхідно змінити налаштування, а саме натиснути та утримувати кнопку   , 
поки на дисплеї не загориться піктограма .

•• Канал вимірювань температури, який впливає на тривалість роботи установки в режимі “обігрів” буде 
змінений.
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ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПВУР 
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AHE-60W/D, AHE-80W/D,  
AHE-100W/D, AHE-120W(B1)/D

ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПВУР 
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Витягання та огляд

Витягання теплообмінника

Використання пилососа

Витягання повітряного фільтру

Витягання теплообмінника

Промивання фільтру

ОБСЛУГОВАННЯ

•• Перед обслуговуванням необхідно переконатися в тому, що електроживлення відключене.

•• При тривалій експлуатації ПВУР, його фільтр завжди припадає пилом і забруднюється, що призводить до 
зниження повітрообміну. В цьому випадку, регулярно проводите чистку фільтра ПВУР в залежності від 
ступеня його забруднення, особливо у весняний та літній періоди. У ці сезони повітря найбільш насичене 
пилом, що може різко погіршити інтенсивність повітрообміну. Тому в цей період не забувайте чистити 
фільтр принаймні три рази на місяць.

•• Ніколи не використовуйте гас і металеву щітку для чищення фільтру і внутрішнього блоку ПВУР.

Для установок з індексом 80-100W                          Блок

Витягніть теплообмінник  
з пристрою

1

3

4

5

2

3

4

6

Візьміть повітряний фільтр і витягніть його

У разі сильного 
забруднення фільтру, 
вимийте його у воді 
при температурі  
не вище 60 °C  
з нейтральним 
миючим засобом

Видаліть пилососом 
пил з фільтра

Встановіть фільтр 
після того, як він 
повністю висох
Ніколи не використо
вуйте відкритий 
вогонь для просушу
вання фільтру

Повне просушування  
фільтру

Видалення пилу і сторонніх 
предметів з теплообмінника

Поверніть на 
90 градусів два 
закриваючі 
гвинти, 
щоб мати 
можливість 
витягнути 
та оглянути 
фільтр

Стаціонарне 
положення

Витягання та 
огляд

Очищення 
робиться за 
допомогою 
пилососа
Ніколи  
не мийте 
водою!!!

Для установок з індексом 25-60W

закрито     відкрито

Витягніть теплообмінник  
з пристрою
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РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПВУР 

КОНСТРУКЦІЯ ВИНОСНОГО ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ AHE - 60 ... 120W (B1)/D)

КОНСТРУКЦІЯ ПВУР

Вх
ідн

ий
 от

вір

У корпусі встановлені 
електричні ТЕНы

Ви
хід

ни
й о

тв
ірКоробка  

електро-
підключень

Теплообмінник

Отвір входу 
кімнатного 
відпрацьованого 
повітря

Отвір виходу 
припливного 
свіжого повітря

Вентилятор

Коробка
електропідключень

Теплообмінник

Отвір виходу для 
відпрацьованого 

повітря

Отвір входу для 
свіжого повітря

Вбудований 
електронагрівач Байпас
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель AHE-25W/DQ AHE-35WW/DQ AHE-40WW/DQ AHE-50W/D AHE-60W/D AHE-80W/D
Електроживлення В-Ф-Гц 220В-1 Ф-50 Гц

Охолодження

Ефективність 
теплопереноса

% 67 / 69 / 72 66 / 68 / 71 65 / 67 / 70 67 / 68 / 71 65 / 66 / 68 66 / 68 / 70

Ентальпія 
теплопереноса

% 51 / 53 / 55 51 / 53 / 55 51 / 53 / 55 51 / 53 / 55 51 / 53 / 55 51 / 53 / 55

Обігрів

Эффективность 
теплопереноса

% 74 / 75 / 77 73 / 74 / 76 72 / 73 / 74 74 / 74 / 76 71 / 73 / 74 72 / 74 / 76

Ентальпія 
теплопереноса

% 57 / 58 / 60 56 / 59 / 60 56 / 59 / 60 56 / 59 / 60 56 / 59 / 60 58 / 59 / 60

Енергоспоживання, Вт  (без електроТЕНу) 90 / 60 / 40 120 / 80 / 60 125 / 85 / 60 130 / 90 / 65 140 /105 / 65 300 / 190 / 110

Вентилятор 
внутрішнього 
блоку

Матеріал ABS пластик ABS пластик ABS пластик ABS пластик ABS пластик ABS пластик

Тип Відцентровий Відцентровий Відцентровий Відцентровий Відцентровий Відцентровий

Діаметр мм 192 192 192 230 230 246
Висота мм 97 97 97 110 110 203

Продуктивність по повітряному потоку м3/год 250 / 210 / 160 350 / 310 / 270 400 / 350 / 310 500 / 450 / 360 600 / 4600 / 370 800 / 700 / 600

Тиск на виході з ПВУР Па 85 90 95 120 130 150

Рівень шуму в приміщенні dB(A) 34 / 31 / 29 35 / 32 / 30 37 / 35 / 32 36 / 34 / 32 36 / 34 / 32 40 / 36 / 32

Внутрішній 
блок

Розміри без упаковки мм 1075 x 784 x 270 1075 x 924 x 270 1075 x 924 x 270 1130 x 1106 x 312
1130 x 1106  

x 312
1488 x 995 x  

396

Розміри з упаковкою мм 1125 x 830 x 345 1125 x 985 x 345 1125 x 985 x 345 1190 x 1150 x 386
1190 x 1150 

 x 386
1545 x 1045 x 

 470

Вага нетто / брутто кг 31 / 33.5 36 / 38 39 / 41 48.5 / 53.5 49.5 / 52 71.5 / 73.5

Перетин 
кабелю

Живлення мм2 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5

Сигнального мм2 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5

Повітро
проводи

Діаметр 
повітропровода

мм 192 192 192 230 230 246

Тиск на вході до ПВУР Па 20 20 20 20 20 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИ            ТЕХНІЧНІ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ВИНОСНОГО КАНАЛЬНОГО  
НАГРІВАЧА ДО МОДЕЛІ ПВУР AHE-60W AHE-80W AHE-100W AHE-120WB1

Електроживлення В-Ф-Гц  380 / 3 / 50 

Електрична потужність кВт 5 6 7 7,5
Розміри без упаковки  

Ш х Д х В
мм

300 х 500 х 
312

300 х 500 х 
396

300 х 500 х 
396

300 х 500 х 
396

Вага нетто   кг 12,5 14,3 15,8 17,6
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Модель AHE-100W/D AHE-120WB1/D
Електроживлення В-Ф-Гц 220В-1 Ф-50 Гц

Охолодження
Ефективність теплопереноса % 66 / 68 / 70 62 / 65 / 68
Энтальпия теплопереноса % 51 / 53 / 55 48 / 49 / 52

Обігрів
Ефективність теплопереноса % 72/ 74 / 76 71/ 73 / 76
Ентальпія теплопереноса % 56 / 59 / 60 51 / 52 / 55

Енергоспоживання, Вт  (без електроТЕНу) 330/210/130 350/250/150

Вентилятор 
внутрішнього 
блоку

Матеріал ABS пластик ABS пластик

Тип Відцентровий Відцентровий

Діаметр мм 246 246
Висота мм 203 203

Продуктивність по повітряному потоку м3/год 1000 / 900 / 650 1200 / 1050 / 900

Тиск на виході з ПВУР Па 150 150

Рівень шуму в приміщенні dB(A) 41 / 37 / 32 41 / 37 / 32

Внутрішній 
блок

Розміри без упаковки мм 1488 x 1246 x 396 1488 x 1246 x 396

Розміри з упаковкою мм 1545 x 1300 x 470 1545 x 1300 x 470

Вага нетто / брутто кг 85 / 87.5 85 / 87.5

Перетин 
кабелю

Живлення мм2 1.5 1.5

Сигнального мм2 1.5 1.5

Воздуховоды
Діаметр воздуховода 
(перетин по фланцях)

мм  
(мм х мм)

диаметр 246 диаметр 246

Тиск на вході до ПВУР Па 20 20

Примітка: Всі вищевикладені дані вимірювалися при робочому зовнішньому тиску, 
а рівень шуму – на відстані 1,5 м від ПВУР при зовнішньому опорі мережі 0 Па. 
Виробник обладнання залишає за собою право змінювати специфікацію обладнання без попереднього 
повідомлення. Діаграми витрата / тиск для всіх моделей надані на сайті www.ideaaircon.com.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИ            ТЕХНІЧНІ 	 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ВИНОСНОГО КАНАЛЬНОГО  
НАГРІВАЧА ДО МОДЕЛІ ПВУР AHE-60W AHE-80W AHE-100W AHE-120WB1

Електроживлення В-Ф-Гц  380 / 3 / 50 

Електрична потужність кВт 5 6 7 7,5
Розміри без упаковки  

Ш х Д х В
мм

300 х 500 х 
312

300 х 500 х 
396

300 х 500 х 
396

300 х 500 х 
396

Вага нетто   кг 12,5 14,3 15,8 17,6
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Завод-виробник та його представник в Україні ТОВ “Мірконд” (Постачальник) забезпечує приточно-витяжні уста-
новки гарантією СТРОКОМ 12 МІСЯЦІВ. У більшості випадків відлік починається з дати монтажу та введення в екс-
плуатацію ПВУР. У разі введення в експлуатацію більш ніж через 18 місяців після відвантаження зі складу дилера в 
Україні, Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовити в безкоштовному гарантій-
ному обслуговуванні.
Всі роботи по монтажу і виконання обв’язки ПВУР повітропроводами виконуються за окрему плату і можуть 
бути замовлені в будь-який спеціалізованої організації, але для діагностики і ремонту рекомендується зверта-
тися тільки до Авторизованого Сервісного центру (АСЦ) в Україні, якщо такі є в найближчий до Вас місцевості. 
Всі вищенаведені поля гарантійного талона, із зазначенням назви торгової і монтажної організацій і їх контактних 
телефонів (за наявності в організації печатки – поставити її в полях «МП» вище). Постачальник залишає за собою 
право в односторонньому порядку відмовити в наданні безоплатної гарантії у разі відсутності відміток в гарантій-
ному талоні (документування продажу, монтажу та післяпродажного обслуговування).
У разі виникнення гарантійного випадку, Постачальник безпосередньо, або ж АСЦ або інші уповноважені Поста-
чальником особи або субпідрядники, виконують ремонт або заміну основних несправних компонентів, пошко-
дження яких можна пов’язати з виробничим браком виробника. В період дії гарантії ремонтна організація повинна 
дотримуватися двотижневого терміну виконання ремонтних робіт. В окремих складних випадках і за погодженням 
з покупцем він може становити до 90 днів (термін поставки комплектуючих для заміни від виробника).
Безкоштовний ремонт або заміна обладнання (в разі неможливості ремонту) в період дії гарантійного терміну, 
зафіксованого в гарантійному талоні, виданого і оформленого Продавцем може здійснюватися при наявності пов
ної комплектації обладнання, а заміна – додатково за погодженням і при наявності оригінальної упаковки ПВУР. 
Дефекти окремих частин не є підставою для заміни всього обладнання. Розбиті або зламані деталі можуть бути 
замінені на кондиційні тільки за додаткову плату за умови їх наявності у Постачальника.
Гарантія не поширюється на пульти дистанційного керування (ПДК), якщо несправності в їх роботі були виявлені 
після здійснення монтажних робіт, після закінчення яких обов’язково виконується перевірка ПДК на працездат-
ність і тестування в різних режимах не менше 30-40 хвилин.
Гарантія не поширюється на дефекти і несправності, що виникли внаслідок неправильних дій монтажників, вияв-
лених і доведених фактах стороннього втручання в роботу обладнання або спроб його некваліфікованого ремонту 
або пусконалагодження, а також при виникненні форс-мажорних обставин (стихійного лиха, бойових дій і т.п .). Від-
повідальність продавця (Постачальника) обмежується прямими збитками Покупця в межах вартості компонентів 
придбаного обладнання, що вийшло з ладу.
Гарантія автоматично втрачає свою силу при наявності механічних пошкоджень і порушення цілісності обладнан-
ня, наслідків (спроб) його ремонту не уповноваженими Постачальником особами, наявності характерних слідів 
присутності вологи, іншої рідини, попадання комах і рептилій, а також у випадках характерного вигоряння елек-
тричних контактів, ланцюгів, клем і регістрів нагрівачів внаслідок неправильної організації електроживлення 
або ураження електричних (електронних) компонентів напругою з нестандартними (такими, що не відповідають 
ДСТУ) параметрами.
Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики і дизайн через постійне вдосконалення продук-
ції без додаткового повідомлення про ці зміни. Термін служби ПВУР – 7 років з дати виробництва, яка вказана на 
бирках на корпусах обладнання.

Представник виробника в Україні: ТОВ “Мірконд”, м. Київ, вул. М. Грушевського 28/2 / прим. 43  
Ел. пошта: info@midea.com.ua 
Адреси сервісних центрів наведені на інтернет-ресурсах (сайтах): www.ideaaircon.com.ua,  
www.ideapro.com.ua у розділі “Сервіс”, у відкритому доступі.

Модель ПВУР Т/М “Айдіа”: AHE -                W(B1)/D(-Q)

Назва, адреса, телефон організації, що здійснила продаж, або ФОП   	    Дата продажу: “     ______________ 20__ р.

Назва, адреса, телефон монтажної організації або ФОП	  	 Дата монтажу:  “    ______________ 20__ р.

МП

МП
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